KRN1000 펌웨어 업데이트 방법 (2017/02/15)

1. 펌웨어 정보
 1) 버전: V20170215 (1.2)
 2) 개선내용: 중국어(번체) 및 러시아 언어 추가
   - KRN1000은 동일한 펌웨어로 한국어, 영어, 중국어(간체,번체), 러시아 언어를 지원합니다.
   - "메뉴" - "시스템정보" - "디바이스" 메뉴에서 언어 설정 가능합니다.
[image: ]  


2. 설치방법 
 1) "KRN1000.bin" 파일을 USB 메모리 또는 SD 메모리의 최상위 디렉토리로 복사를 합니다.
  [image: ]

 2) KRN1000 장비에 USB 메모리 또는 SD 메모리를 장착합니다.

 3) "메뉴" - "시스템 정보" - "시스템 정보" 실행 후 "업데이트" 을 클릭합니다.
  [image: ] [image: ]

 4) 업데이트 버전을 확인 후 "업데이트" 버튼을 실행합니다.
  [image: ] [image: ]

 5) 완료 후 재부팅 하면 적용됩니다.
  펌웨어 업데이트 후 에는 파라미터 초기화를 권장합니다.
  "메뉴" - "시스템 정보" - 파일관리"
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